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Regionaltriebwagen Regio-Shuttle RS |
fiir die Breisgau-S-Bahn (BSB)

Die Breisgau-S-Bahn GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stidwestdeut-

schen Verkehrs AG und der Freiburger Verkehrs AG hat bereits 19 Regio-

Shuttle erfolgreich im Einsatz, 10 weitere Fahrzeuge kommen nun zur Stadler Bussnang AG
CH-9565 Bussnang
Verstirkung auf den Strecken in Baden-Wiirttemberg hinzu. Telefon +41 (0)71 626 20 20

Fax +41 (0)71 626 20 21
E-Mail stadler.bussnang@stadlerrail.ch

Stadler Altenrhein AG

CH-9423 Altenrhein

Telefon +41 (0)71 858 41 41

Fax +41 (0)71 858 41 42

E-Mail stadleraltenrhein@stadlerrail.ch

Der Regio-Shuttle RS |, ein moderner Leichtverbrennungstriebwagen in
Niederflurtechnik, wurde speziell fiir den Regionalverkehr auf Haupt- und

Nebenstrecken konzipiert. Hohe Beschleunigungswerte, eine Hochst-

Stadler Pankow GmbH

geschwindigkeit von 120 km/h und auBergewohnlich komfortable Fahr- LessingstraBe 102

D-13158 Berlin

gastrdume sorgen fiir eine schnelle, bequeme Fahrt. Der Antrieb der Telefon +49 (0)30 91 91-15 00
Fax +49 (0)30 91 91-21 50

Fahrzeuge erfolgt diesel-mechanisch liber zwei unabhingig arbeitende E-Mail stadler.pankow@stadlerrail.de

Antriebsanlagen. www.stadlerrail.com
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Technische Merkmale Fahrzeugdaten
* Teilklimaanlage Kunde Breisgau-S-Bahn GmbH
* automatische Mittelpufferkupplung Bezeichnung Regio-Shuttle RSI
* Vakuum-Toilettensystem Anzahl 10

* Wagenkastenstruktur aus verschweiB3ten Stahlvierkantrohren

Zur Erzielung einer geringen Fahrzeugmasse sind die

Seitenwidnde in der typischen Fachwerkkonstruktion ausgelegt

Die Seitenwandverkleidung besteht aus ca. 20 mm dicken GFK-

Sandwichplatten, die direkt mit der Rohbaustruktur verklebt sind

Auslegung des Wagenkastens auf eine Langsdruckkraft
von 1.500 kN

Luftgefederte Fahrwerke sorgen fiir die erforderliche Laufruhe

Ausriistung der Fahrzeuge mit MICAS-Leittechnik

Vielfachsteuerung von max. 5 Fahrzeugen

Zweirichtungsfahrzeug ausgelegt fiir den Einmannbetrieb

GroBziigig gestalteter Fahrgastraum mit 65 % Niederfluranteil

Breite zweifliigelige Schwenkschiebetiiren von 1.300 mm Breite

Helle, freundliche Fahrgastraume

modernes Fahrgastinformationssystem

Inbetriebsetzung

November 2002

Einsatzstrecken

* Freiburg — Breisach

* Freiburg — Elzach

Spurweite 1.435 mm
Lange tUber Kupplung 25.000 mm
Fahrzeugbreite 2.900 mm
Fahrzeughdhe 4.100 mm
FuBbodenhohe

Niederflur 600 mm

Hochflur 1.000 mm
Einstiegbreite 1.300 mm
Langsdruckkraft 1.500 kN
Sitzplitze 71
Stehplitze 77
Eigengewicht 43t
Achsanordnung Bx’By’
Drehgestellachsstand 1.800 mm
Triebraddurchmesser 710-770 mm
Antrieb 2 Dieselmotoren je 257 kWV;

hydromechanische
Kraftiibertragung

Ho6chstgeschwindigkeit 120 km/h
Max. Beschleunigung 1,2 m/s?




